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Válcová krytka 
s plochou hlavou

Válcová krytka 
s půlkulovou hlavou

Obdélníková krytka 

Krytka 3v1

Kuželová ucpávka

Kuželová ucpávka se
stopkou

Kuželová ucpávka
s dírou

Průvlečné ucpávky
s límcem

Průvlečné ucpávky
bez límce

Válcové ucpávky
s límcem

Krytka svorníků
s plochou

O-kroužek

Kuželová ucpávka
s dírou a stopkou

Trubka
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SKUPINA D - VÁLCOVÉ KRYTKY 3 v 1

Použití:

Urèeny pro maskování èepù, koncù høídelù, vnìjších závitù šroubù, též otvorù buï

provleèením až na nejvìtší venkovní prùmìr krytky nebo vsunutím èi vtažením na støední

prùmìr krytky apod. pøed povrchovými úpravami, jako jsou práškové, kataforetické barvy

nebo galvanické pokovení.
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ø id h ø ad ø ad1 ø ad2 L L1 L2

B-2350-0000 4,7 18,6 3,8 7,0 3,0 19 10,0 8,0

B-2351-0000 5,7 18,3 4,6 9,0 3,7 19 10,0 8,0

B-2352-0000 7,7 18,3 5,5 11,0 4,5 19 10,0 8,0

B-2353-0000 9,5 18,4 7,0 13,0 6,1 19 10,0 8,0

B-2674-0000 11,5 18,0 8,8 15,0 7,7 19 12,0 12,0

B-2675-0000 13,4 18,0 10,8 17,0 9,5 19 12,0 12,0

VÁLCOVÁ KRYTKA 3 v 1 - skupina D

obj.číslo

rozměry vnitřní [mm] rozměry vnější [mm]


