
www.silroc.cz
TECHNICAL SILICONE PARTS

SILROC CZ, a.s.
Krkonošská 284
468 41 Tanvald - Šumburk n.D.
Czech Republic 
tel.: +420 483 346 100
fax: +420 483 382 675
e-mail: technical@silroc.cz

Válcová krytka 
s plochou hlavou

Válcová krytka 
s půlkulovou hlavou

Obdélníková krytka 

Krytka 3v1

Kuželová ucpávka

Kuželová ucpávka se 
stopkou

Kuželová ucpávka
s dírou
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SKUPINA J - PRÙVLEÈNÉ UCPÁVKY bez límce

Použití:

Urèeny pro maskování slepých èi prùchozích otvorù a vnitøních závitù pøed povrchovými úpravami,

jako jsou práškové, kataforetické barvy nebo galvanické pokovení. Krytka je urèena hlavnì pro 

maskování otvorù a závitù, kde je vstupní prùmìr otvoru se sraženou hranou. U práškového 

lakování je i pøechod tloušťky barvy k silikonové krytce plynulý. 
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ø ad ø ad 1 ø ad 2 L L 1

B-0737-0000 5,0 8,0 20,5 14,5

B-0584-0000 6,1 12,0 5,0 15,0

B-0938-0000 7,0 11,7 6,0 17,0

B-0938-0002 7,0 11,7 17,0 17,0

B-0938-0001 7,0 11,7 19,0 17,0

B-0939-0000 8,9 13,0 7,6 18,0

B-0939-0002 8,9 13,0 17,0 18,0

B-0939-0001 8,9 13,0 20,0 18,0

B-0939-0003 9,4 13,0 11,0 8,0 18,0

B-1129-0001 9,5 12,3 19,0 28,0

B-0940-0000 10,5 15,0 8,0 16,7

B-0940-0001 10,5 15,0 20,1 16,7

B-0940-0002 11,0 15,0 17,1 17,5

B-0940-0003 12,6 15,0 17,0 18,0

B-0948-0000 14,4 19,0 17,5 10,0 22,0

B-0948-0001 14,7 19,0 17,5 22,0 13,5

B-0948-0002 14,8 19,0 17,5 22,0 23,0

B-1068-0001 18,5 22,5 17,0 25,0

B-1068-0000 18,5 22,5 20,0 15,0

PRŮVLEČNÁ UCPÁVKA bez límce - skupina J

obj.číslo

rozměry vnitřní [mm] rozměry vnější [mm]


